
 

 
PRIMJENA:  tlak benzina, nafte, biodiesela (samo PETROGEN BIO) i hidrauličnog ulja 
UNUTARNJI SLOJ:  glatka ekstrudirana NBR guma crne boje otporna na sadržaj aromata do 40% 

(PETROGEN), odnosno 50% (PETROGEN BIO) 
OJAČANJE:  tekstilna mreža   
VANJSKI SLOJ:  glatka CR/NBR guma crne boje otporna na atmosferske utjecaje 
TEMPERATURA :  -20 +80°C 

 
Montaža Promjer 

(mm)              
Radni tlak 

(bar) 
Rasprskavajući tlak 

(bar) 
Težina 
(kg/m) 

Kolut                
(m) Obujmice Čahure 

    
PETROGEN 
 

  5 x 12 10 30 0.130 100       9  10 – 16  Inox  13 - 14 Inox 

  6 x 12 10 30 0.120 100       9  10 – 16  Inox  13 - 14 Inox 

  8 x 15 10 30 0.180 100     9  10 – 16  Inox  16 - 18 Al 

10 x 17 10 30 0.210 100     9  12 – 20  Inox  18 - 20 Al 

13 x 20 10 30 0.260 100   12  16 – 25  Inox  20 - 22 Al 

15 x 23 10 30 0.340   50     12  16 – 25  Inox  24 - 26 Al 

19 x 27 10 30 0.400   50     12  20 – 32  Inox  28 - 30 Al 

25 x 35 10 30 0.660   50     12  25 – 40  Inox  36 - 38 Al 

 
PETROGEN BIO 
 

  6 x 16 10 30 0.260 20 - 40       9  10 – 16  Inox  13 - 14 Inox 

  8 x 17 10 30 0.270 20 - 40     9  12 – 20  Inox  19 - 20 Inox 

10 x 19 10 30 0.300 20 - 40     9  12 – 20  Inox  20 - 22 Al 

12 x 22 10 30 0.430 20 - 40   12  16 – 25  Inox  23 - 25 Al 

16 x 26 10 30 0.500 20 - 40     12  20 – 32  Inox  28 - 30 Al 

19 x 27 10 30 0.640 20 - 40     12  20 – 32  Inox  28 - 30 Al 

 
 


