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PRIMJENA:  tlak, podtlak ili vakum svih fluida koji zahtjevaju cijevi od nerđajućeg čelika;  

 koriste se i kao eliminatori vibracija cijevi za ispušne plinove (auspuha) 

MATERIJAL CIJEVI:  harmonikasto oblikovani nerđajući čelični lim AISI  316L  

OPLET:  nerđajuća čelična žica AISI 304 (1 sloj) 

TEMPERATURA:  -200 +600 °C 

    

 

 

 

 

Polumjer savijanja (mm) 
NP 

Promjer    

(mm) 

Radni tlak   

(bar) 

Težina    

(kg/m) jednostr. sav. učestalo  savij. 

NP     6       6.1 x   10.6     100 0.140   25   100 

NP     8       8.2 x   15.4       95 0.150   35   100 

NP   10     10.1 x   15.4       90 0.190   40   150 

NP   13     12.2 x   17.8       80 0.210   50   200 

NP   16     16.2 x   22.8       70 0.410   50   200 

NP   19     20.3 x   28.0       64 0.480   70   200 

NP   25     25.4 x   33.7       50 0.650   90   200 

NP   32     32.3 x   43.0       40 0.760 110   250 

NP   38     40.3 x   52.5       30 1.050 130   250 

NP   50     50.4 x   67.2      28 1.440 175   350 

NP   63     65.4 x   83.0      24 2.020 200   410 

NP   75     79.9 x   97.0      18 2.210 205   450 

NP 100   100.0 x 119.0      16 2.740 230   560 

NP 125   125.1 x 153.2      12 5.930 318   700 

NP 150   150.8 x 181.5      10 6.440 353   850 

NP 200   203.1 x 233.3        8 9.900 456 1015 

 

 


