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PRIMJENA:  tlak, podtlak ili vakum svih fluida koji zahtjevaju cijevi od ner�aju�eg �elika;  
 koriste se i kao eliminatori vibracija cijevi za ispušne plinove (auspuha) 
MATERIJAL CIJEVI:  harmonikasto oblikovani ner�aju�i �eli�ni lim AISI  321 srednje debline stjenke s 

srednjim korakom prstenova 
OPLET:  ner�aju�a �eli�na žica AISI 304 (1 sloj) 
TEMPERATURA:  -269 +600 °C 
    
 
 
 
 

 Radni tlak    (bar) Polumjer  savijanja   (mm) NP Promjer    
(mm) stati�ki dinami�ki 

Težina    
(kg/m) jednostruko u�estalo 

NP     4     4.2 x     8.2     135        100        0.110          25           80       
NP     6     6.2 x   10.8     200        150        0.140          25           80       
NP     8     8.3 x   13.5     180        100        0.210          32         120       
NP   10   10.2 x   15.7     140        100        0.230          38         130       
NP   13   12.2 x   18.2       85   65 0.250          45         140       
NP   16   16.2 x   23.3       90   65 0.400           58         160       
NP   19   20.2 x   28.3       55   40 0.490           70         170       
NP   25   25.5 x   34.2       65           50         0.790           85         190       
NP   32   34.2 x   43.0       35   25 0.960        105         260       
NP   38   40.1 x   52.0       60   40 1.460         130         300       
NP   50   50.4 x   62.6      35   25 1.670         160         320       
NP   63   65.3 x   81.2      40   25 2.880         200         460       
NP   75   80.2 x   98.0      35   16 4.080         240         660       
NP 100  100.0 x 119.4      25   10 4.540         290         750       
NP 125 126.2 x 148.2   15     6 5.250         350       1000 
NP 150 151.6 x 174.2   10     6 6.480         400       1250 

 
 
Napomena:  Faktor sigurnosti (odnos rasprskavaju�eg i radnog tlaka) kod stati�kog optere�enja iznosi 3,  
 a kod dinami�kog optere�enja 4.  
 
 
 


