TW PRIKLJUCCI ZA NAFTU I NAFTNE DERIVATE

Standard: DIN 28450

VRSTA |  0zZNAKA |[MATERLJAL / BRTVE

Uti¢nice s unutarnjimnavojem | TW MK - UR | Mesing/PU/NBR

TW MK 50 - UR2" Ms-PU-NBR
TW MK 80 - UR3" AI-PU-NBR
TW MK 80 - UR3" Ms-PU-NBR
TW MKI100 - UR4" Ms-PU-NBR

Utikadi s unutarnjimnavojem | TW VK - UR | Mesing/PU/ -

TW VK 50 - UR2" Ms-PU
TW VK 80 - UR3" Ms-PU
TW VK100 - UR4" Ms-PU

Cepovi za uti¢nice | TW VB {ep | Mesing / - / -

TW VB 50 cep Al
TW VB 50 &ep Ms
TW VB 80 &ep Al
TW VB 80 &p Ms
TW VBI100 &ep Al

Poklopci za utikace | TW MB poklopac | Mesing / - / NBR

TW MB 50 poklopac AI-NBR
TW MB 50 poklopac Ms-NBR
TW MB 80 poklopac AI-NBR
TW MB 80 poklopac Ms-NBR
TW MB100 poklopac AI-NBR

"Muski" prikljudci | GR - NO |  Mesing/-/-
TW GRI.122" - NO 38 GU Ms
TW GR2" - NO 50 GU Ms
TW GR2.122" - NO 63 GUMs
TW GR3" - NO 75 GU Ms
TW GR3" - NO 80 GUMs
TW GR4" - NO 100 GU Ms

Napomene: - Uti¢nice TW MK - UR iutika¢i TW VK - UR navréu na prikljucke G R - NO, koji su predvideni za
montazu pomocu celjusti
- Kod oznake materijala brtvi prvo oznacena je brtva za prikljucak G R - NO, a zatim brtva za "kontra" prikljucak.



