
        GUILLEMIN  PRIKLJU�CI  ZA  KEMIKALIJE
Standard: EN 14420-8

Radni tlak: 16 bara

OZNAKA MATERIJAL PRIKLJU�KA / BRTVA

NO Inox AISI 316 / NBR guma
GUILLEMIN pds  NV  32  -  NO   25 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  55  -  NO   38 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  69  -  NO   50 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  84  -  NO   65 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV103  -  NO   75 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV103  -  NO   90 U Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV123  -  NO 100 U Inox-NBR

G R Inox AISI 316 / NBR guma
GUILLEMIN  NV  32  -  G R1"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  55  -  G R1.1/2" Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  69  -  G R2"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  84  -  G R2.1/2" Inox-NBR
GUILLEMIN  NV103  -  G R3"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV123  -  G R4"      Inox-NBR

U R Inox AISI 316 / NBR guma
GUILLEMIN  NV  32  -  U R1"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  55  -  U R1.1/2" Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  69  -  U R2"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV  84  -  U R2.1/2" Inox-NBR
GUILLEMIN  NV103  -  U R3"      Inox-NBR
GUILLEMIN  NV123  -  U R4"      Inox-NBR

- Inox AISI 316 / NBR guma
GUILLEMIN pds  NV  32  poklopac Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  55  poklopac Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  69  poklopac Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV  84  poklopac Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV103  poklopac Inox-NBR
GUILLEMIN pds  NV123  poklopac Inox-NBR

Napomene:   -   Kod ovih se priklju�aka pod nazivnom veli�inom NV podrazumijeva razmak izme�u kandži.
                       -   Priklju�ci za montažu sa �eljustima imaju glatku nogicu (izra�uju po standardu DIN 2828).
                       -   Ovisno o vrsti kemikalija koje se koriste mogu se NBR brtve zamjeniti sa EPDM, FPM, CSM ili PTFE brtvama,
                            �ije se cijene mogu dobiti na upit.

Podesivi poklopci

Priklju�ci s unutarnjim navojem

Priklju�ci sa vanjskim navojem

VRSTA

Podesivi priklju�ci sa profiliranom nogicom


