
NISKOTLA�NE KOMPOZITNE CIJEVI SA MONTIRANIM PRIKLJU�CIMA                                  
                                         ZA  NAFTU  I  NAFTNE  DERIVATE                       

FLEKSIBILNE CIJEVI: -   unutarnja spirala �eli�na pocin�ana (vidi  A471 ,  A471   i  A473 ) ili aluminijska (vidi  A471 ), 
-   unutarnji sloj od PP (vidi  A471 ) ili PE/PP folija (vidi  A472   i  A473 ), 
-   vanjski sloj od PVC-a (vidi  A471 ,  A472   i  A473 ),
-   vanjska spirala �eli�na pocin�ana (vidi  A471 ,  A472   i  A473 ), aluminijska (vidi  A471) ili 
     inox (vidi  A472   i  A473 )

PRIKLJU�CI: specijalni niskotla�ni od aluminija, mesinga, pocin�anog �elika ili inoxa imaju nogice sa utorima 
koji odgovaraju koraku i promjeru unutarnje spirale kompozitnih cijevi

MONTAŽA PRIKLJU�AKA: nakon što se nogica priklju�ka navrne na unutarnju spiralu kompozitne cijevi potiskuje se cijev 
aksijalno pomo�u specijalne preše kroz �eljusti najprije ve�eg a zatim manjeg promjera


